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Rulo de Rayado

El Rulo de rayado suele colocarse en una maquina cortadora y su
velocidad maxima de rotacion es de 4000 rpm.

Texturas:

®  Franjas de 2,5 mm entre lineas
* Rayado de 5 mm entre lineas.
e La medida puede variar dependiendo de la dureza del material
a trabajar.
o Referencias segtin el material texturizante: Para Marmol y Caliza
e Para granito y piedra abrasiva

REF. RULO PARA MARMOL / ROLLER FOR MARBLE: 88-00100
REF. RULO PARA GRANITO / ROLLER FOR GRANITE: 88-00102

ROKER

CARACTERISTICAS

Didmetro: 300 mm
Conexion: 50 mm (otras longitudes disponibles bajo pedido) FEATURES
Ancho: 100 mm Diameter:300 mm
Dos tipos de rayas: 2,5 mmy 5 mm Connection: 50 mm (other lengths available upon request)
Las placas se pueden intercambiar ocho veces. Cuando la punta se des- Width: 100 mm
gasta, las plaquetas giran. Two kinds of striping: 2.5 mm and 5 mm
Nimero de plaquetas: 40 Plates can be interchanged eight times. When the tip is wom out, the
Peso: 17 kilogramos platelets are rotated.
Velocidad mdxima: 4000 rpm Number of platelets: 40
Disponible para marmol y granito. Weight: 17 kg
Maximum speed: 4000 rom

Available for marble and granite
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